








極値風速データベース
８風向別極値風速 

（250m 高さ） 

極値風速マップ 
再現期間 50 年間の 

極値風速（10 分間平均） 

地上高:30,50,70m 

観測高さにおける 
・10 分間平均風速 
・乱流強度 
・50 年再現期待値 
 
・気象官署での 50 年再現 
期待値 

風車設置サイト代表点
における風況観測 

観測データの統計処理 
気象官署データの極値統計解析 

風車設置サイトの抽出 

風条件（極値風速:Vref*，乱流強度:Iref*，年平均風速:Vave*）の設定 

極値風速マップの値を
極値風速として設定し
現地観測結果より乱流
強度を設定 

簡易評価式あるいは
線形モデルを用いて
極値風速および乱流
強度を設定 

非線形モデルあるい
は風洞実験によって
極値風速および乱流
強度を設定 

複雑地形
の判定 複雑度が大複雑度が小

複雑度が中
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極値風速:Vref
*，乱流強度:Iref

*，年平均風速:Vave
*

風車本体の選定
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極値風速データベース
８風向別極値風速 

（250m 高さ） 

極値風速マップ 
再現期間 50 年間の 

極値風速（10分間平均） 

地上高:30,50,70m 

観測高さにおける 
・10 分間平均風速 
・乱流強度 
・50 年再現期待値 
 
・気象官署での 50年再現 
期待値 

風車設置サイト代表点
における風況観測 

観測データの統計処理 
気象官署データの極値統計解析 

風車設置サイトの抽出 

風条件（極値風速:Vref*，乱流強度:Iref*，年平均風速:Vave*）の設定 

極値風速マップの値を
極値風速として設定し 
現地観測結果より乱流
強度を設定 

簡易評価式あるいは
線形モデルを用いて
極値風速および乱流
強度を設定 

非線形モデルあるい
は風洞実験によって
極値風速および乱流
強度を設定 

複雑地形
の判定 複雑度が大複雑度が小

複雑度が中
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風速差ΔVの絶対値
｜ΔＶ｜≦3.0m/s ：

3.0m/s＜｜ΔＶ｜≦7.0m/s ：
7.0m/s＜｜ΔＶ｜ ：

風速(m/s)
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系統故障 送電線切断 正常停止

破損

異常停止

油圧装置 (1件)

発電機 ｺｲﾙ焼損 (2件)

ﾅｾﾙ ｶﾊ ﾞー 破損 (1件)

台　風 ﾅｾﾙ ･ﾊﾌ の゙破損 ﾅｾﾙ外壁の飛散 (2件)
暴　風

ﾊﾌ ｶ゙ﾊ ﾞー の破損 (10件)

振動センサー ｾﾝｻ ｰｽ ｲｯﾁ起動
(1件)

風向風速計故障 風速計破損 正常停止
(52件)

異常停止

ブレードの破損

(6件)

(1件)

(1件)
乱　れ

主軸・ベアリング
(6件)

系統連系装置 ソフトスタータ焼損
(1件)

破損（強風を受けて）

保護装置による風車停止

ヨー制御不能

ブレーキ異常

破損は交換を前提

系統側異常により風車停止 破損に至らず（保護装置作動）

破損に至らず（強風で無かった）瞬時電圧低下による電磁弁ｺｲﾙ損傷

ブレードの破壊

ブレーキﾃ ｲ゙スク（機械式）の破損

風に正対せずに停止

風車制御による停止 制御機能正常稼働

ピッチ制御不能

ブレードの破損

接着剤の不良

ｽﾄｰﾙ制御ﾌ ﾚ゙ｰﾄ ヂップ破損



分　解 ブレードが分解 （3件）
ブレードが分解 （6件）

ブレードが分解 （3件）

損　傷 ブレードの損傷 （11件）

ブレードの落下 （3件）
ブレードの落下 （9件）

強　　風 ブレード被害 落　下 ブレードの落下 （6件）

破　壊 ブレードの破壊 （9件） ブレードが破壊 （10件）

ブレード片の飛散 （2件）
ブレード片の飛散 （23件）

飛　散 ブレード片の飛散 （21件）

ブレードが破壊 （1件） ブレードが破壊 （10件）

引き剥がし 引き剥がし、曲がり （4件）

クラック ブレードにクラック （1件）



被害小 先端はく離
ﾌ ﾚ゙ｰﾄ 修゙繕

ﾌ ﾚ゙ｰﾄ 折゙損(小)

先端欠損

クラックの発生

（3件)

被害大 ﾌ ﾚ゙ｰﾄ 破゙裂
ﾌ ﾚ゙ｰﾄ 交゙換

ﾌ ﾚ゙ｰﾄ 脱゙落

落　雷 ﾌ ﾚ゙ｰﾄ 折゙損(大)

ﾌ ﾚ゙ｰ ﾄ ばく離

（1件）

ﾌ ﾚ゙ｰﾄ 焼゙損

(1件）

(1件）

逆変換装置

風向風速計被雷 風車停止ﾌ ﾚ゙ｰﾄ 損゙傷に至らず

台風におけるﾌ ﾚ゙ｰﾄ の゙破損

系統連系装置

系統側停電等により電源喪失を生じて停止制御不能

ブレードの制御不能状態によっ
ては、風車タワー倒壊にも到る

制御装置

電気設備

情報伝送装置

ﾌ ﾚ゙ｰﾄ 損゙傷後、アンバランス振
動で回転して折損

ブレード内（ワイヤー）より発
火、焼損

ｽﾄｰﾙ制御ﾌ ﾚ゙ｰﾄ ヂッ
プの破損

破損は交換を前提

運転に支障が無かったので様
子を見ながら運転

修繕の必要な他機と
併せて修繕

雷撃墳破によるﾌ ﾚ゙ｰﾄ 破゙断

先端後縁部のはく離


