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1. 
2018 8 2020 2

2. 

40
9 12 /kWh

3.

400°C

ケリー
Kelly

ロータリーテーブル
Rotary Table

やぐら
Derrick
or Mast

ドローワークス
Drawworks

ボトムホール
アセンブリ
Bottomhole
Assembly (BHA)

ビット
Bit

ドリルパイプ
Drill Pipe

ヘビーウェイト
ドリルパイプ
Heavy Weight
Drill Pipe (HWDP)

ドリルカラー
Drill Collar

暴噴防止装置
Blowout Preventer
(BOP)

スイベル
Swivel

シェール
シェーカー
Shale Shaker

泥水ポンプ
Mud Pump

セメント
Cement

ケーシングパイプ
Casing Pipe

コンダクター
パイプ
Conductor Pipe

サーフェス
ケーシング
Surface Casing

中間ケーシング
Intermediate Casing
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AGC

HSE

GNS Science
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BPD
374°C 22.1 MPa

60 MPa
23 30 MPa

50 MPa

pH3

0.35 g/cm3
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API
Ti Ni

SiC/SiC

API T95 95 kpsi

10% ISOR&HS-Orka

API API H2S
H40 K55 TN80SS TN95SS TN110SS SiC/SiC

(MPa) 276 379 552 655 758 250
350°C (MPa) - - - - 620 148

(MPa) 414 655 655 724 793 250
(%) 15 15 15 13 12 0.061
(GPa) 200 200 200 200 200 336

(g/cm3) 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 3.0
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300°C

Ti Ni
SiC/SiC

API

pH 6 / 13
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Carbon Steel & Low Alloy



110°C API G
C3S C2S

C-S-H CH CH C-S-H

110°C C-S-H α-C2SH α

400°C
35 40% BWOC C/S 1.0 α-
C2SH tobermorite
150°C xonotlite 250°C truscottite

400°C CH

400°C
C3A CH 400°C

※ Nelson and Guillot ed., Well Cementing, 2nd ed. (2006)

IDDP Iceland Deep Drilling Project
ThermaLock

Brookhaven National Lab
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1.70 SG
5 6 200°C

10 15 MPa 250°C 24

API
3.5 MPa

AGC

Parr 51.7 MPa 538°C Hastelloy
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WD-1a
8-1/2″ 4000 m

3100 m
28°C/100m

2000 L/min
400°C

3000 L/min
300°C

3°C/100m
250°C

3000 L/min

1625-DE

2017 Drill Cool
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Kakkonda WD-1a, 3000 L/min



1 2

HSE

15 30
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復水器

循環水ポンプ

冷却塔

湿分分離器

低圧タービン高圧タービン 発電機

復水ポンプ

蒸気設備から

還元

中和

湿式スクラビング装置（開発課題）

1. 非凝縮性ガスCO2:2.4%, H2S:2%
2. 凝縮水 ph=2.9
3. シリカ 55.2 mg/kg

坑口
Case 1 : 10.9MPa/318℃/495 t/h
Case 2 : 7.71MPa/293℃/496 t/h
Case 3-1 : 5MPa/320℃/473 t/h
Case 3-2 : 5MPa/312℃/477 t/h

発電端出力
全ケース：100MW

還元

注水

復水器

循環水ポンプ

冷却塔

タービン 発電機

復水ポンプ

蒸気設備から

還元

湿式スクラビング装置（開発課題）

脱気器

1. 過熱蒸気（5MPa/320℃）
2. 非凝縮性ガスCO2:2.4%, H2S:2%
3. 凝縮水 ph=2.9
4. シリカ 55.2 mg/kg

発電端出力
全ケース：100MW

坑口
Case 1 : 10.9MPa/318℃/700 t/h
Case 2 : 7.71MPa/293℃/687 t/h
Case 3-1 : 5MPa/320℃/634 t/h
Case 3-2 : 5MPa/312℃/639 t/h

注水
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21 1996
50 MWe 15 16.22 kWh

2002
50 MWe 15 12.87 kWh 30 11.03 kWh

2011
30 MWe 40 9.2 11.6 kWh

OECD LCOE

– IRR LCOE

– 3%

NEDO 2018
100 MWe 30 9.8 15.0 kWh

IDDP-2 Skúli Jóhannsson, 2017
https://2veldi.files.wordpress.com/2016/04/economics-of-iddp-4.pdf

40 MWe 36 USD/MWh 42 USD/MWh
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